
Značení na bočnici

M+S  Mud & Snow
TL  Type type

Velmi hluboký design lamel Lamely
zvyšují pružnost segmentů běhounu.
Přináší vyšší počet ostrých hran. ->
pohyblivost v zimě s vynikajícím
brzděním za mokra, vynikající
opotřebovávání pneumatiky

Konektory radiálních žeber Konektory
umístěné v radiálním směru spojují
střední žebra k sobě -> vyšší palivová
efektivita, vynikající přesnost řízení, vyšší
počet ujetých kilometrů(+5 %)*

SP346

Výhody

Informace o produktu

385/65R22.5 160K158L 20 M+S, kód : 568905
EAN
5452000424860

Pozice na ose
Řízení

Index nosnosti
160

Rychlostní index
K <= 110 KM/H

Index nosnosti 2
158

Rychlostní index 2
L <= 120 KM/H

Průměr
22.5

Vlastnosti

Díky nejnovějším technologiím a materiálům, tužší konstrukci a hlubšímu profilu lamel se
pneumatika SP346 vyznačuje zvýšeným počtem ujetých kilometrů a vynikajícími jízdními
vlastnostmi v zimě, jak naznačuje i symbol sněhové vločky Three Peak Mountain Snowflake,
což vede k nižším provozním nákladům.

Zvýšený počet ujetých kilometrů
Vynikající mobilita v zimě
Pro veškeré použití na silnici
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Právní info

*Predictive and actual tests made by Goodyear GIC*L on size 315/80R22.5 show that the new DUNLOP SP346 steer tyre offers an
improvement in mileage of up to 5% against the DUNLOP SP344 steer tyre. Actual results may vary based on, but not restricted to, road
and weather conditions, tyre size, tyre pressure and vehicle maintenance.
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315/80R22.5 156L154M 18 M+S, kód : 568900
EAN
5452000540942

Pozice na ose
Řízení

Index nosnosti
156

Rychlostní index
L <= 120 KM/H

Index nosnosti 2
154

Rychlostní index 2
M <= 130 KM/H

Průměr
22.5

295/60R22.5 150K149L 16 M+S, kód : 568882
EAN
5452000540867

Pozice na ose
Řízení

Index nosnosti
150

Rychlostní index
K <= 110 KM/H

Index nosnosti 2
149

Rychlostní index 2
L <= 120 KM/H

Průměr
22.5

295/80R22.5 154/149M 18 M+S, kód : 568884
EAN
5452000540881

Pozice na ose
Řízení

Index nosnosti
154

Rychlostní index
M <= 130 KM/H

Průměr
22.5
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